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KOSTER® KB-Flex 200

Kablo ve boru gegisleri icin macun kivaminda su yalitimi Grdng

e Anwendungstechnische Priifung zu Ringspaltabdichtung KB-Flex 200, MFPA Leipzig

Genel Bilgi:

KOSTER KB-Flex 200 poliolefin esasl 6ézel bir
malzemeden Uretilmis macun kivaminda ve
kartus olarak ambalajlanmis su yalitimi
aranuddar.

Kablo ve boru gegislerinin su yaltiminda
kullanilir.

Islak, nemli ve kuru vylzeylere kuvvetle
yapisir ve su yalitimi saglar. Surekli akan
suya karsi dahi uygulama yapilabilir.

Macun kivaminda olup zamanla donmaz ve
sertlesmez, sekillendirilebilir kivamda kalir.
Bu sayede uygulamadan uzun slire sonra
dahi yeni kablo gegirilebilir veya mevcut bir
kablo yerinden cikartilarak kalan bosluk
tekrar yaltilabilir.

Beton, siva, plastik, kauguk, metal gibi
yuzeylere uygulanabilir.

Su ve su buhari gegirimsizdir.

Kullanim Alanlari:

e Kablo ve boru gegiglerinin yalitiminda
kullanilir.

e Hareketli derzlerin ve dilatasyonlarin
yalitiminda kullanilmamalidir.

Teknik Veriler:

Yodunluk 1,609/ cm?3

Renk gri

Uygulama sicakhdi +5°C ile +35°C arasinda

Zemin sicakhdi +5°C ile +30°C arasinda

Sicaklik dayanimi +50°C’ye kadar dayanimlidir

Kullanim Sekli:

Ylzey Hazirlidi:

Uygulama yapilacak zemin islak, nemli veya
kuru olabilir.

Uygulama yapilacak zeminler temiz olmalidir.
Yag, gres, toprak, camur, gevsek parcaciklar
uygulamadan 6nce temizlenmelidir.

Beton, tugla, siva ve benzeri mineral esasl
zeminler, seramik, PVC, polietilen,
polipropilen ylzeylere uygulama yapilabilir.
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KOSTER KB-Flex 200 Uygulamasi:

Soguk havalarda malzemenin daha kolay
uygulanmasini saglamak igin uygulamadan
once 1lik suda (+30°C) bekletilmesi tavsiye
edilir. Gegis deliginin i¢ kismi toz, kir, kum,
gamur gibi aderansi azaltacak etkenlerden
arindirihr.
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Uygulama derinligi delik gapinin en az 1,5

kati olmalidir. Ornedin 100 mm capindaki bir Dikkat Edilecek Hususlar:

gecisin en az 150 mm derinligine kadar

doldurulmasi gereklidir. 300 mm’den blyutk Uygulama +5°C ve +30°C arasinda yapilmali,
gaplarda uygulama yapilmamalhdir. asirt sicak ve ruzgarlh ortamlarda yapilan

uygulamalarda gerekli énlemler alinmalidir.

Donmus ylizeylere uygulama yapilmamalidir.

Sarfiyat:

KOSTER KB-Flex 200 1,60 g/ cm3
Ambalaj:
KOSTER KB-Flex 200 530 ml kartus

Malzemenin uygulama sirasinda gegisin arka i > fﬁ
kismindan akmasini engellemek ve geri
basing olusmasini saglamak igin arka kisim
gecici olarak tikanmaldir. Bu amagla PUR
montaj kopugl, slnger veya UstlpU
—ssssan

kullanilabilir.  Daha sonra kartus 0Ozel
tabancasina takilarak arkadan 6ne dogru
dolum islemi vyapiir. En dlistk uygulama

kalinhgr 80 mm’dir. Depolama:

Kuru ortamda, oda sicakliinda (20°C) ve
orijinal ambalajinda 2 sene raf émri vardir.

Uygulamadan sonra kablo veya borular
hareket ettirilerek kagak olup olmadig
kontrol edilmeli, gerekli olan yerlerde tekrar

uygulama yapilarak kagaklar yahtilmalidir. Dikkat:

Yalitm  islemi  tamamlandiktan  sonra Koruyucu eldiven, gozlik ve elbise kullaniniz.

malzemeyi temastan korumak icin 6n kismina Goz ve deri temasindan kacininiz. Deri temasi

KOSTER ~Repamor INCE veya KOSTER halinde bol su ve sabun ile yikayiniz. Goz

Wasserstop ile koruyucu bir tabaka uygulanir. temasi halinde bol su ile yikayiniz ve hemen
) bir doktora basvurunuz. Gocuklarin

Daha sonra baska kablo veya boru gegirmek ulasamayacagi yerde saklayiniz. Yutmayiniz.

icin bu harg tikaci gikartilir, kablo veya boru
gegcirilir, sizinti var ise tikanir ve harg tikaci
yeniden olusturulur.

Yasal Notlar: Cok genis ve farkli alanlarda kullaniimasi mimkin olan Griinlerimizin kullanilmasi ve uygulanmasina iliskin genel bir bilgi vermek ve
genel teknik detaylar gostermek amaciyla bu kilavuz hazirlanmistir. Bu bilgiler sirketimizin bilgi ve tecribelerini yansitmaktadir. Ve tavsiye niteligi
tagimaktadir. Burada verilen bilgiler ve &zellikle uygulama ve son kullanimlarina iliskin tavsiyeler, normal sartlarda ve Urinlerin tavsiye edilen
kosullarda depolandidi, elleglendigi ve uygulandidi durumlar kapsayacak sekilde iyi niyetle verilmistir. Uriinler, uygulama yiizeyleri, uygulama
alanlari ve uygulama kosullari pratikte oldukga gesitlilik arz etmektedir. Bu nedenle drinleri kullanirken, dogru urind, dogru kosullarda ve dogru
yerde uyguladiginizdan emin olunmasi gerekmektedir. KOSTER firmasi Griinlerinin hangi kosullarda kullanildigini kontrol edemeyecegi igin uygulama
sonucu ile ilgili bir sorumlulugu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KOSTER calisanlar tarafindan verilen sézlii/yazili bilgiler
tamamen tavsiye niteligindedir. Uygulama alaninin KOSTER galisanlari tarafindan ziyaret edilmis olmasi KOSTER firmasina gdzetmen/siipervizér
sorumlulugu getirmez. Uriiniin kullanicist (kullanicr) @riindg kullanmayr diigiindiigii uygulama ve amag igin Griiniin uygunlugunu test etmelidir.
KOSTER, drinlerinin &zelliklerini ilan etmeksizin degistirme hakki saklidir. Biitiin sipariglerin kabuliinde, satis ve nakliye konusundaki mevcut
sartlanmiz esas alinir. Kullanicilar, her zaman, ilgili Griiniin KOSTER’e bagvurarak temin edebilecekleri yerel Uriin Teknik Fdyiinin son baskisini
dikkate almalidir. Uriin alicisinin basiretli hareket etmesi ve kendi gikarlarini ve miilkiyet hakkini éncelikli olarak gézetmesi ve gézlemlemesi
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kilavuz sadece KOSTER (riinlerini kapsamakta olup diger sirketlerin Grinleri igin gegerli degildir.
Teknik destek gereken ve tarafimizdan verilmesi uygun gériilen konularda sirketimizin sadece yazili beyanlari esastir. Bu teknik dékiiman, yenisi
basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hikkiimsuz kilar.
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