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KÖSTER BDM Powder 
 

Betonda Su Geçirimsizlik için Üçlü Etkiye Sahip  
YENİ NESİL Toz Kristalize Beton Katkısı  

 
Genel Bilgi : 
 
KÖSTER BDM Powder betonda kütlesel su 
yalıtımı sağlamak için kullanılan beton 
katkısıdır. Betona toz halde eklenir ve taze 
beton içine homojen şekilde karıştırılarak 
uygulanır.  
 
Beton bünyesindeki su, çimento ve diğer 
kimyasal maddeler ile tepkimeye girerek  
kristalizasyon sağlar. Oluşan nano kristaller 
kapiler boşlukları doldurarak suyun geçişini 
önleyen bir yapı oluşturur ve bu sayede beton 
kütlesel olarak su geçirimsiz hale gelir.  
 
 

 
 
 

 

KÖSTER BDM Powder kristalizasyon etkisine 
ek olarak yeni nesil KÖSTER yalıtım teknolojisi 
ile üçlü geçirimsizlik etkisi sağlar; 
 
- Betonda fiziksel yoğunlaşma sağlar, hava 

boşluklarını ve kapiler boşlukları azaltır. 
 

- Katalitik etki ile kendini yenileyen 
kristalizasyon prosesini oluşturur. 

 

- Kapiler boşlukların iç çeperlerinin daralma 
sını ve aynı zamanda hidrofoblaşmasını 
sağlar. 

 
KÖSTER BDM Powder içeriğindeki kimyasallar 
sayesinde beton kütlesinin fiziksel olarak 
yoğunlaşmasını sağlar ve kapiler boşlukların iç 
çaplarının daralmasına sebep olur.  
 
KÖSTER BDM Powder katalitik etkiye sahiptir 
ve çimento, su ve kimyasallar ile temas 
ettiğinde nano kristaller oluşur. Oluşan bu 
nano kristaller beton bünyesindeki kapiler 
boşlukları doldurulur ve mikro çatlaklarda su 
ile temas halinde kendi kendini  tamir etme 
etkisi oluşturur. Oluşan nano kristaller boyut 
olarak çok küçük olduğu için beton bünyesinde 
suyun geçmesine imkan vermez.  
 
Zamanla oluşabilecek mikro çatlaklar ise 
yeniden kristalizasyon etkisi ile kendini 
yenileyerek kısa sürede geçirimsiz hale gelir. 
Bu tamir etkisi beton döküldükten yıllar sonra 
dahi devam eder.  
 
Betondaki boşluklar hidrofoblaştırma etkisi 
sayesinde suyu bünyesine kabul etmez, beton 
suyun negatif etkilerine karşı tam olarak 
korunmuş olur. Bu sayede yeni nesil üçlü 
koruma etkisi tam olarak oluşturulmuş olur ve 
beton kütle koruma altına alınır.  
 
Kimyasal yapısı sayesinde beton karışımı 
sırasında ihtiyaç olan su miktarını azaltır, bu 
sayede betonun mukavemet değerleri 
üzerinde olumlu etkisi vardır. Beton yapıların  
donma-çözünme direncini arttırır. Klor iyonu 
absorpsiyonunu azaltarak betonun kimyasal 
dayanımını arttırır.  
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KÖSTER BDM Powder beton katkısı ile 
zenginleştirilmiş beton kütlelerin ve yapıların 
dayanımı ve uzun ömürlülüğü artar.  
 
Betonu ve içindeki donatı demirlerini suyun 
negatif etkilerine karşı uzun süreli olarak 
korur.  
 
Hem negatif hem de pozitif taraftan su 
geçirimsizlik sağlaması sayesinde özellikle 
radye temellerde ve fore kazıklı temellerde su 
yalıtımı sağlamak için kullanılan basit fakat çok 
etkili bir sistemdir. Aynı zamanda tek yüz 
perde beton yalıtımında önemli kolaylıklar 
sağlar.   
 
Özellikleri : 
 
• Negatif ve pozitif taraftan su yalıtım 

özelliğine sahiptir.  
 

• Beton kütlesel olarak yalıtılması sebebi ile 
diğer yalıtım sistemlerinde söz konusu 
olan yalıtım tabakasının darbeler 
karşısında hasar görme riski yoktur.  
 

• Uygulaması son derece kolaydır, ürün toz 
halde beton mikserine eklenir ve hızla 
eriyerek homojen şekilde karışır.  

 

• Kalıcı su yalıtımı sağlar.  
 

• İşçilik ve zamandan tasarruf sağlayarak 
maliyeti düşürür.  

 

• Beton dökülebilen hava koşullarında 
uygulanabildiği için şantiyede gecikme 
oluşmaz, imalat süreçlerini etkilemez.  

 
Teknik Özellikler : 
 
Renk :               çimento renkli toz 
 
Dökme yoğunluğu :          0,80 gr/cm3 
 
Uygulama sıcaklığı :                        min.+50C  
  
Kullanım Alanları : 
 
• Radye temellerde, 

• Fore kazıklı temellerde, 

• Tek yüz perde duvar yalıtımında, 

• Diyafram duvarlar ve perde duvarlarda, 

• Asansör çukurlarında,  

• Yeraltı otoparklarında, 

• Prekast beton elemanların imalatında, 

• Su deposu ve yüzme havuzlarında, 

• Tünel ve kanallarda, 

• Silo, depo ve tanklarda,  

• Arıtma tesisleri ve atık su depolarında, 

• Yeraltı sığınak ve yer altı yapılarında 

kullanılır.  

 
Kullanım Şekli : 
 
Beton imalatı esnasında beton mikserinin içine 
toz halde eklenerek veya şantiye ortamında 
beton mikser kamyonuna toz halde eklenerek 
kullanılır. Ürünün homojen karışmasını 
sağlamak için yeterli süre boyunca karıştırma 
işlemine devam edilmelidir.  
 
Şantiye ortamında harç karma makinesi ile 
yapılacak uygulamalarda ise KÖSTER BDM 
Powder ürünün öncelikle toz haldeki çimento 
veya kum ile karıştırılmasını ve daha sonra su 
ve diğer bileşenlerin eklenerek beton 
üretilmesini tavsiye ederiz.   
 
Betonun içindeki çimento miktarına göre 
%0,75-%1,50 oranında eklenmelidir. Özellikle 
perde duvar gibi nispeten daha ince kesitli 
uygulamalarda üst oranda katılmasını tavsiye 
edilir.  
 
Toprak altında kalan beton yapılarda radye 
betonu ve perde betonu birleşim noktalarında 
KÖSTER Quellband 2520 (su ile şişen bant) ile 
kombine edilmesi tavsiye edilir. Bu konuda 
detaylı bilgiyi ilgili ürün teknik föyünden ve 
teknik servisimizden alabilirsiniz.  
 
Dikkat Edilecek Hususlar : 
 
Betonun dizaynı sırasında kullanılacak farklı 
çimento tipleri, çimento/su oranı, agregalar ve 
dolgular, kimyasal katkılar göz önünde 
bulundurulmalı ve gerekli testler yapılmalıdır.  
 
Betonun imalatı, dökümü ve yerleştirilmesi 
sırasında özen gösterilmeli ve hatasız, 
standartlara uygun beton dökümü yapılmalı-
dır.  
 
Beton dökümünün aralıksız olarak yapılması 
tavsiye edilir. Betonda boşluk ve segregasyon 




