KOSTER

Waterproofing Systems

T 704 /1003

KOSTER® KB-Pox 082

Epoksi esasli, dekoratif zemin ve duvar boyasi

Genel Bilqgi:

KOSTER KB-Pox 082 epoksi esasli, siiriilerek
uygulanan zemin ve duvar boyasidir. Solvent
ve ¢Ozicl madde icermez, % 100 kati madde
ihtiva eder. Endustriyel zeminlerin, fabrika ve
depolarin, otopark ve laboratuvar
zeminlerinin ve duvarlarinin kaplanmasinda
kullanilir.

Bilesimindeki yuksek dayaniml epoksi regine
sayesinde kirlendikten sonra su, tuz
cozeltileri, bazlar, seyreltilmis asitler, benzin
ve mineral yadlarina dayanimlidir. Kuru ve
temiz, zemin hazirhdi yapilmis ylzeylere
mukemmel sekilde yapisir. Dekoratif renkli ve
kolay temizlenebilir olmasi sayesinde hafif ve
orta yuk sinifindaki zeminlerin ve duvarlarin
kaplanmasinda kullanilir.

Standart Renkler:

RAL 7004, RAL 7015, RAL 7023, RAL 7030,
RAL 7032, RAL 7033, RAL 7034, RAL 7035,
RAL 7036, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7040,
RAL 7042, RAL 7045, RAL 7047

Diger renkler igin iletisime geginiz.
Kullanim Alanlari:

e Beton zeminlerin ve duvarlarin

kaplanmasinda

e Beton, sap ve mozaik kapl zeminlerin
kaplanmasinda
e Hafif ve orta yuk kosullarinda asinmaya
dayanimli zemin kaplamasi olarak
EndUstriyel zeminlerde ve depolarda
Yikleme ve bosaltma alanlarinda
Iimalat ve depolama sahalarinda
Boyahane ve bakim atélyelerinde
Otopark ve servis alanlarinda ve
benzerlerinde zemin ve duvar kaplamasi
olarak kullanilir.

Teknik Veriler:

Viskozite takr. 1200 mPa.s (+23°C)

Kap émri takr. 35 dakika (+20°C / 1 It)

Yodunluk (karisim halinde) takr. 1,87 g / cm?

Kirlenme siresi takr. 24 saat (+ 23 °C ve % 50 nem)

Nihai kimyasal ve fiziksel dederlere 7 giin sonunda ulasilir

Uygulama sicakhgi min. +10°C
Basma dayanimi_ (15 giin) EN 196-1 84,0 N / mm?
Edilme dayanimi_ (15 gin) EN 196-1 36,5 N / mm?

Karisim orani 7 :1-A: B (adirhkga)

Aderans (kopma betonda olmustur) 4,2 N / mm?
Kimyasal Dayanim Tablosu:
Kimyasal adi Dayanimi
Motor yadi +
Hidrolik yagi +
Saf su +
Asetik asit % 10 -
Salfarik asit % 10 ek ko varay
Sulfurlk asit % 30 (Parlaklik ve r:r:k kaybi vardir)
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Kostik soda % 20 +

Xylol -
Solvent nafta +

Javel suyu % 14 +
Benzin +

Dizel yakit +
Meyve suyu +
Sekerli su gozeltisi +
Amonyak % 5 +

Borik asit % 4 +
Formaldehit % 37 +
Formik asit % 2 -
Hidroklorik asit % 10 Portaki oo vard
Hidroklorik asit % 30 Poriai ve ror kgt vardi
Laktik asit % 10 -

Nitrik asit % 10 -
Fosforik asit % 25 (Renk k;b, vardir)
Uziim sirkesi % 6 +
Limon suyu (Renk ka-:-bl vardir)

Not : 23 °C ve % 50 R.H ortaminda, (aksi belirtiimedigi siirece) 45 giin sire ile
kimyasal igine daldirilarak test edilmistir

Kullanim Sekli:

Yuzey Hazirlidi:

Uygulama yapilacak yilzeyler kuru, temiz ve
saglam olmalidir. Aderansi azaltacak toz, yag,
gres, boya ve benzeri her tiar kir
uygulamadan once tam olarak
temizlenmelidir.

Uygulama vyapilacak yilzeyler c¢ukur, kirk,
segregasyon ve gatlak  gibi hatalar

icermemelidir ve tozumamaldir. Bu tar
hatalar uygulamadan énce KOSTER EP Mortar
(epoksi esasli tamir harci) veya KOSTER Bond
Paste RS (epoksi esasli grout harci) ile
dizeltilmelidir.

Yizey hazirhdr bilyalama (shot blasting)
frezeleme, zimparalama veya benzeri
mekanik ylzey asindirma islemleri ile
yapilmal ve tim ylzeyler endistriyel vakum
aletleri ile tozdan arindiriimalidir.

Her kosul altinda ylzey aderansi 1,5 N/mm?2
Ustinde ve nem miktari % 4'Gn altinda
olmahdir. Uygulama sirasinda zemin
sicakhdinin  ¢ig noktasinin en az +3°C
Uzerinde olmasina dikkat edilmelidir.

Astar Hazirlanmasi ve Uygulanmasi:

Astar uygulamasi istenen durumlarda astar
olarak KOSTER KB-Pox 002 ve KB-Pox 008
kullanihir.

Astar uygulamasi rulo ile tek halinde yapilir.
Sarfiyat takriben 0,30 - 0,50 kg / m2 dir.

Kaymaz 0zellikte zemin kaplamasi istenen
ylzeylerde taze astar katmanina KOSTER
MO 20 - MO 30 (istenen purizlilik miktarina
gore) tipi kum seyrek sekilde serpilir.

Karisimin Hazirlanmasi:

Uygulamadan 6nce A ve B bilesenleri ortam
sicakhdina ulasana kadar uygulama alaninda
depolanmaldir.

A ve B bilesenleri dislk devirli bir karistirici
(400 d/d altinda) ve kanstirici uc yardimi ile
homojen kivama gelene kadar kanstirlr.
Karisim hatalarinin énine gegmek amaci ile
karisim, temiz bir ambalaja aktariimali ve
kisa bir slire tekrar karistirlmahdir.
Hazirlanan karisim hava kabarciklarini atmasi
amaci kisa bir siire bekletilir. Bu sure iginde
karisiminda ¢békme olmamasina  dikkat
edilmelidir.

KOSTER KB-Pox 082 Uygulanmasi:

Karisim yuzeye rulo veya uygun puskirtme
ekipmani ile uygulanir.

Uygulama iki kat halinde yapilir. Katlar
arasinda 24 saatten fazla beklenmemelidir.

10-11



KOSTER

Waterproofing Systems

T 704 /1003

Bu surenin asilmasi durumunda ikinci kat
uygulanmadan once ylzey tekrar
purtzlendirilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Islak ve donmus vylzeylere uygulama
yapilmamahdir. Negatif taraftan su veya su
buhar go6zlenen alanlarda gerekli 6nlemler
alinmalidir.

Uygulama o6ncesi zemin nemi ve aderansi
kontrol edilmelidir.

Epoksi esasl Urinlerin kap oémri kisithdir.
Kap Omrinin ve kuruma suresinin yuksek
sicakliklarda kisalacadi, duslk sicakliklarda
uzayacagl g6z oOnlnde bulundurulmaldir.
Ozellikle sicak ortamlarda hemen kullanilacak
kadar karisim yapilmali  veya karisim
yapildiktan sonra karisim kovasinda
bekletilmemeli ve genis ylizey alani olan bir
kaba veya uygulama zeminine aktariimalidir.
Jellesmeye basglamis olan karisim
uygulanmamalidir.

Belirtilen karisim orani disinda karisim
yapilmamabhdir.

Sarfiyat:

KOSTER KB-Pox 082 (1-2 katta) 0,30 - 0,60 kg / m?

Ambalaj:

KOSTER KB-Pox 082 24 kg SET
A bilegeni 21 kg
B bileseni 3 kg
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Aletlerin Temizliqgi:

Uygulamadan hemen sonra KOSTER Thinner
No 1 ile yapilir.

Depolama:

Kuru ortamda ve oda sicakliginda, orijinal
ambalajinda acilmamis olarak depolayiniz.
Glineste birakmayiniz ve dondan koruyunuz.
6 ay raf émru vardir.

Dikkat:

Gulvenlik Bilgi Formunu inceleyiniz. B bileseni
deri, g6z ve solunum vyollarini tahris edici
etkisi olabilir, buharini tenefflis etmeyiniz.
Uygulama sirasinda kati veya sivi madde
tiketmeyiniz, yeterli havalandirma saglayiniz.
ve sigara igmeyiniz Koruyucu eldiven, gozluk
ve elbise kullaniniz. G6z ve deri temasindan
kagininiz. Deri temasi halinde bol su ve sabun
ile yikayiniz. G6z temasi halinde bol su ile
yikayiniz ve hemen bir doktora basvurunuz.
Cocuklarin ulasamayacadi yerde saklayiniz.
Yutmayiniz, bos ambalajlan gida maddesi ve
icme suyu depolamak amaci ile
kullanmayiniz. Bos ambalajlar atese

atmayiniz.
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KOSTER YAPI KIMYASALLARI
IM5. SAN. vo TIC. A5,

GEBKIM Kimya Ihtisas 058
Atatirk Bulvan Noc 6 41455
DiLoVASE J KOCAELI

16

1020 - CPR - 040 051 989
DOF NO: 017
EN 1504-2

KOSTER KB-Pox 082
Epaks: Esasli demin we Duvar Boyas

Kaplama uygulamas: [C) 1.3/2.2

%y Buban Gegrgenlsy | Snd

Karbondiokst Geargerith | €07 50> 50 m

il Su Erene ve | o L N T
Su Gecrgerddy W 20,1 kgim b3S

Cakip Koparnna

Yargra karg Tepk | E

Tehlkek Maddelsr | Madde S e uygun
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Yasal Notlar: Cok genis ve farkli alanlarda kullanilmasi mimkiin olan drtinlerimizin kullaniimasi ve uygulanmasina iliskin genel bir bilgi vermek ve
genel teknik detaylar géstermek amaciyla bu kilavuz hazirlanmigtir. Bu bilgiler sirketimizin bilgi ve tecriibelerini yansitmaktadir. Ve tavsiye niteligi
tasimaktadir. Burada verilen bilgiler ve 6zellikle uygulama ve son kullanimlarina iliskin tavsiyeler, normal sartlarda ve Urinlerin tavsiye edilen
kosullarda depolandigi, elleglendigi ve uygulandigi durumlari kapsayacak sekilde iyi niyetle verilmistir. Uriinler, uygulama yizeyleri, uygulama
alanlari ve uygulama kosullari pratikte oldukga gesitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Urinleri kullanirken, dogru urini, dogru kosullarda ve dogru
yerde uyguladiginizdan emin olunmasi gerekmektedir. KOSTER firmasi Griinlerinin hangi kosullarda kullanildigini kontrol edemeyecegi igin uygulama
sonucu ile ilgili bir sorumlulugu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KOSTER calisanlari tarafindan verilen sézlii/yazili bilgiler
tamamen tavsiye niteligindedir. Uygulama alaninin KOSTER calisanlari tarafindan ziyaret edilmis olmasi KOSTER firmasina gdzetmen/siipervizér
sorumlulugu getirmez. Uriiniin kullanicist (kullanicr) Griind kullanmayi disiindigi uygulama ve amag igin Griiniin uygunlugunu test etmelidir.
KOSTER, Urinlerinin 6zelliklerini ilan etmeksizin degistirme hakki sakhdir. Biitiin siparislerin kabuliinde, satis ve nakliye konusundaki mevcut
sartlarimiz esas alinir. Kullanicilar, her zaman, ilgili Griinin KOSTER’e bagvurarak temin edebilecekleri yerel Uriin Teknik Fyinin son baskisini
dikkate almaldir. Uriin alicisinin basiretli hareket etmesi ve kendi cikarlarini ve miilkiyet hakkini éncelikli olarak gézetmesi ve gézlemlemesi
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kilavuz sadece KOSTER iriinlerini kapsamakta olup diger sirketlerin Grinleri icin gecerli degildir.
Teknik destek gereken ve tarafimizdan verilmesi uygun gorilen konularda sirketimizin sadece yazili beyanlar esastir. Bu teknik dokiiman, yenisi
basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hikiimsuz kilar.
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