KUOSTER

Waterproofing Systems

KOSTER® Thinner No.1

Solvent Bazli inceltici ve Temizleyici

Genel Bilgi:

KOSTER Thinner No.1, solvent bazli bir inceltici
ve ylzey temizleyici olarak formiule edilmistir.
Politiretan ve epoksi esasli trlnlerin uygulama
Oncesi ve sonrasi temizlik islemlerinde
kullanilir. Ayrica bazi Urlnlerin viskozitesini
ayarlamak amaciyla kontrolli  oranlarda
inceltici olarak da kullanilabilir. Buharlasma
hizi orta seviyede olup, uygulama sonrasi
yuzeyde kalinti birakmaz.

Kullanim Alanlari:

e Poliiretan ve epoksi esash drinlerin
inceltilmesinde,

¢ Uygulama ekipmanlarinin temizlenmesinde
e Yiizey hazirhdi sirasinda yad, gres ve kirin
giderilmesinde,

e Kaplama sonrasi olusan kalintilarin
temizlenmesinde kullanilir.

Teknik Veriler:

Uygulama sicakhdi +5°C ve +30°C arasinda

Renk renksiz, berrak sivi
Yodunluk 0,86 g/cm?
Kaynama noktasi 138 - 144°C
Parlama noktasi 27°C
Buharlasma hizi orta

Kullanim Sekli:

Inceltici Olarak:

Uriiniin teknik féylnde belirtilen maksimum
oran aslimadan (%5'i gecmemeli)
karistirilarak uygulanmalidir.

Temizleyici Olarak:

Uygulama sonrasi ekipmanlar ve yulzeyler
KOSTER Thinner No.1 ile temizlenmelidir.

Temizlik islemi uygulamadan hemen sonra
yapilmalidir.

Sinirlamalar:

e Kapali alanlarda uzun sireli solvent kokusu
olusturabilecedinden iyi havalandirma
saglanmalhdir.

e Acik alevden wuzak tutulmah, uygulama
sirasinda sigara icilmemelidir.

e +15°C ile +25°C arasinda, kuru ve serin
ortamda muhafaza edilmelidir.

Ambalaj:

KOSTER Thinner No.1 5 L bidon

Depolama:

Kuru ve serin ortamda (+5°C Uzerindeki
sicakliklarda), orijinal ambalajinda agilmamis
olarak depolayiniz. Guneste birakmayiniz ve
dondan koruyunuz. 12 ay raf émri vardir.

Dikkat:

Solvent igerir, yanicaidir. Eldiven, gézlik ve
koruyucu giysi ile galisiimalidir. Deri ile temas
halinde bol su ve sabunla yikayiniz. Goz ile
temas halinde derhal bol su ile durulayiniz ve
tibbi  yardm alimz.  Yutmayiniz. Bos
ambalajlari gida ile temas edecek sekilde
kullanmayiniz. Sadece profesyonel kullanim
igindir.
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Yasal Notlar: Cok genis ve farkli alanlarda kullanilmasi mimkin olan drinlerimizin kullaniimasi ve uygulanmasina iliskin genel bir bilgi vermek ve
genel teknik detaylari géstermek amaciyla bu kilavuz hazirlanmistir. Bu bilgiler sirketimizin bilgi ve tecriibelerini yansitmaktadir. Ve tavsiye niteligi
tasimaktadir. Burada verilen bilgiler ve 6zellikle uygulama ve son kullanimlarina iliskin tavsiyeler, normal sartlarda ve Urlnlerin tavsiye edilen kosullarda
depolandigi, elleglendigi ve uygulandigi durumlar kapsayacak sekilde iyi niyetle verilmistir. Uriinler, uygulama yiizeyleri, uygulama alanlari ve uygulama
kosullari pratikte oldukca cesitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Grlnleri kullanirken, dogru riini, dogru kosullarda ve dogru yerde uyguladiginizdan
emin olunmasi gerekmektedir. KOSTER firmasi driinlerinin hangi kosullarda kullanildidini kontrol edemeyecegi igin uygulama sonucu ile ilgili bir
sorumlulugu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KOSTER calisanlar tarafindan verilen sézlii/yazil bilgiler tamamen tavsiye
niteligindedir. Uygulama alaninin KOSTER calisanlari tarafindan ziyaret edilmis olmasi KOSTER firmasina gézetmen/siipervizér sorumlulugu getirmez.
Uriindin kullanicisi (kullanicr) Griind kullanmayi diisiindigi uygulama ve amag igin Griiniin uygunlugunu test etmelidir. KOSTER, Griinlerinin dzelliklerini
ilan etmeksizin degistirme hakki sakhdir. Bitiin sipariglerin kabuliinde, satis ve nakliye konusundaki mevcut sartlarimiz esas alinir. Kullanicilar, her
zaman, ilgili Griniin KOSTER’e basvurarak temin edebilecekleri yerel Uriin Teknik Féyiiniin son baskisini dikkate almalidir. Uriin alicisinin basiretli
hareket etmesi ve kendi gikarlarini ve milkiyet hakkini éncelikli olarak gézetmesi ve gbézlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu
kilavuz sadece KOSTER (iriinlerini kapsamakta olup diger sirketlerin triinleri igin gecerli degildir. Teknik destek gereken ve tarafimizdan verilmesi uygun
gorulen konularda sirketimizin sadece yazili beyanlari esastir. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsuiz kilar.
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